


アクリル板に代わるエアロゾル対策
※ 1

「キレイな空気のパ ー テ ー ション」

キレイな空気

主なパー ツは2種類※2

シンプルな設計---

空気を循環するサ ーキュレ ーター のように、汚れた空気を吸込み、光

触媒によってキレイな空気となって送風。その空気がバ ーテ ーション

となって安心快適な空間を形成します。 アクリル板によって「聞こえ

ないから聞こえたふり」「モノを渡しにくい」等、やり取りがスム ー ズ

に進まない、日常のストレス緩和のお手伝いをします。

テ ー プルやシーンに合わせてお選びいただけ

ます。 主なパ ー ツは光触媒除菌脱臭機とモ ー

ルの2種でモ ールの長さは1本60cm。テ ー ブ

ルのサイズや構造に合わせてカスタマイズが

可能です。（取付用備品が同梱されています） /-/-
＜取付パタ ー ン光触媒除菌脱臭機本体の設置場所＞

お手入れ簡単
【光触媒フィルタ ー 】
1日8~10時間使用の場合、約3ヵ月で電源ランプがオレンジ色に点灯します。
● 1 リットル以上の水に約10時間つけ置き洗いをした後、水分が無くなるまで

天日で自然乾燥させてください。

【モ ール部分】
汚れはやわらかい布で拭き取ったり、やわらかいスポンジを使って水洗いしてく
ださい。※中性洗剤は薄めて、お使いください。

1リットル以上の水道水
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| KL-T01 | 
除菌・脱臭方式 活性炭光触媒フィルタ ー

電源
入力：AC100V 50/60z 
出力：DC12V (ACアダプタ ー）

消費電力

使用温度範囲

a.ow

本 体：0℃～40℃

本 体：幅115X奥行195.5X高さ45（突起部除く）
寸法(mm) モ ール：幅 40X高さ30×長さ600かまぼこ形状

(1本あたり） 

光触媒フィルタ ーに光を照射すると強力な酸化力が発生します。 重量

この酸化力を利用して空気中の菌やウイルス、 ニオイなどを水
と二酸化炭素に分解※3 してキレイな空気に浄化します。カルテ 付属品

ックは独自の材料技術により優れだ性能を実施しています。

本 体：約0.4kg モ ール(1本あたり）：約0.6kg

活性炭光触媒フィルタ ー ：1個（装着済）
ACアダプタ ー (1.8m) : 1個
モ ール部ー式 固定金具ー式

◎取付方法お手入れなどより詳しい情報はカルテックホー ムペー ジをご覧ください。
※1くしゃみなどの飛沫を完全に遮断するものではありません。
※2モ ールは1本60cmです。テ ー プルサイズに合わせて必要セット数をご購入ください。テ ー プルのサイズ・構造により取 付が出来ない場合がございます。
※3すべてのウイルス、菌、ニオイについては検証をしていません。 ●この内容は2022年6月現在のものであり、予告なく仕様を変更する事があります。
●本製品はニオイを除去することを主目的とした製品ではありません。 | 2022.6 | 
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